KitchenAid
Handriihrer mit 6 Geschwindigkeitsstufen

und Flexi-Ruihrern
5KHM6118

e Kompakter, leichter, leistungsstarker Schneebesenaufsatz

Handriihrer mit Softstart

Hervorragend zum Vermengen

Vermengen Sie alle Zutaten ohne Spritzer — von
langsamem Ruhren bis hin zu schnellem Schlagen
Bedienkomfort

6 Geschwindigkeitsstufen fiir jede Situation
Vom langsamen Einrlihren grober Zutaten wie Nissen
und Schokoladensplittern auf Geschwindigkeitsstufe
eins bis hin zum Schlagen von Eiweil3 oder
Schlagsahne auf Geschwindigkeitsstufe sechs

Speziell entwickelte Flexi-Riihrer* bieten eine
2x groBere Oberflaiche und erhéhen den Kontakt
mit der Schiissel fiir ein besseres Riihrergebnis
Entwickelt fur KitchenAid Handrihrer**

Fir schnelleres, griindlicheres Vermengen

Masse bleibt selten an der Seite der Schissel hangen,
anders als bei Rihrern aus Metall

Weniger Gerdusche und Vibrationen beim Rihren***

Fir leichte und fluffige Mischungen
Eiwei3 und Sahne leicht und fluffig aufschlagen,
um jedes Dessert zu verfeinern

Mitdrehendes Netzkabel

Fir einfaches Vermengen der Zutaten aus jedem
Winkel

Leicht zu reinigen

Auswurftaste fiir Riihrelemente
Schnelles, einhandiges Freigeben des Zubehors
Einfache und komfortable Verwendung

Integrierter Aufbewahrungsclip zur Befestigung
an der Unterseite des Handriihrers

Zur sicheren Aufbewahrung des gesamten
Zubehors an einem Ort

Keine sperrigen Behalter und/oder
Aufbewahrungsboxen mehr erforderlich

* Im Vergleich zu Turboriihrbesen aus Metall, basierend auf Kuchenteig.
Auch separat als optionales Zubehér erhéltlich.
** Flexi-Rihrer sind kompatibel mit allen *5KHMS5, *5KHMé, *5KHM7, *5SKHM9 und *5KHMB7
Modellen von KitchenAid Handriihren.
*** |m Vergleich zu unseren Rihrwerkzeugen aus Metall.
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KitchenAid Handriihrer mit 6 Geschwindigkeitsstufen

und Flexi-Rithrern 5KHM6118

TECHNISCHE DATEN

Leistung 60 W

Motor Gleichstrom
Spannung 220-240V

Frequenz 50/60 Hz
Handrihrgerat-Bedienung Mechanischer Schalter
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen 6
Geschwindigkeitsstufen (Geschwindigkeit 1 bis 6) 184 bis 1560 U/Min*
Werkstoff des Motorgehé&uses Kunststoff

Produktabmessungen HxBxT 15,2 x 5 x 20,3 cm

Abmessungen der Produktverpackung HxBxT 23,5%x 19,7 x 13,8 cm

Abmessungen der Umverpackung HxBxT 21,6 x 29,2 x 24,9 cm

Nettogewicht (Produkt mit Zubehdr) 0,9 kg

Bruttogewicht (vollstdndig) 1,36 kg

Bruttogewicht Umverpackung 2,9 kg

Umverpackung 2 Einheiten

Kabelldnge (Farbe) 152,4 cm (grau)

Herkunftsland China

Liftungsschlitze JA

Abstellflache JA

Weicher Komfortgriff NEIN

REFERENZ FARBEN EAN EAN UMVERPACKUNG
(2 Einheiten)

5KHM6118EER EMPIRE ROT 8003437048494 8003437048500

5KHM6118EOB ONYX SCHWARZ 8003437048517 8003437048524

STANDARDZUBEHOR OPTIONALES ZUBEHOR

] 2 Flexi-Riihrer

Doppelte Oberflache fir schnelleres, besseres
Vermengen**:

Flexi-Rihrer maximieren den Kontakt mit der
Schissel und reduzieren Abschaltpausen, um an
der Schussel festklebende Reste abzuschaben.
Spllmaschinenfest (nur Oberkorb) fiir einfache
Reinigung.

] 2 Flexi-Riihrer 5KHMFEB2

Doppelte Oberflache fir schnelleres, besseres
Vermengen**:

Flexi-Rihrer maximieren den Kontakt mit der
Schissel und reduzieren Abschaltpausen, um an
der Schussel festklebende Reste abzuschaben.
Spllmaschinenfest (nur Oberkorb) fiir einfache
Reinigung.

} Schneebesen mit 8 Drahten
Leichte Zutaten ganz leicht schlagen.
Spllmaschinenfest im Oberkorb.

Aufbewahrungsclip

Dank des besonderen
Aufbewahrungsclips, der an

der Unterseite des HandrUhrers
befestigt wird, kdnnen Sie Ihr
Zubehor sicher verstauen, ohne
dass Sie sperrige Behalter und/oder
Aufbewahrungsboxen bendtigen.

* Toleranzbereich der Werte: 10 %
** Im Vergleich zu Turboriihrbesen aus Metall, basierend auf Kuchenteig.
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